
MODELO 108
MEZCLADOR A DE CUCHILLAS HELICOIDALES
Para una mayor capacidad, usted no puede superar la Mezcladora Modelo 108 de Columbia (3.06 metros cúbicos / 108 pies 
cúbicos  4 yardas cúbicas). Las características estándares en todas las mezcladoras de Columbia incluyen: reductores de 
velocidad de engranajes helicoidales, de doble reducción y montados sobre ejes con cubiertas sólidas a prueba de polvo. Las 
características de seguridad incorporadas a la mezcladora incluyen un interruptor de tres fases asegurable para ser instalado 
en la planta cerca de la mezcladora. El mantenimiento es fácil con compuertas de acceso grandes y métodos de construcción 
robustos, que incluyen: cuchillas endurecidas con níquel ("Ni-Hard") que resisten el desgaste abrasivo, ejes principales de 
tamaño mayor para manejar con facilidad sobrecargas accidentales y arranques bajo cargas completas. Respalde su desempeño 
con el renombrado servicio al cliente y apoyo técnico de Columbia, y usted obtiene la mejor selección disponible de mezcladoras
de productos de concreto. 

+1 360 694 1501 w w w.columbiamachine.com

(2) motores de propulsión de 60 HP [55.9 kW] estándar
108 pies cúbicos  (3.06 Cu Meters)
27,500 lb (12,474 kg)
Ancho Total = 170.5" (4331mm)
Ancho de la Tolva = 84" (2134mm)
Altura Total = 92" (2337mm)

Motor:
Diseñada para:

Peso de la Mezcladora:
Dimensiones:

ESPECIFIC ACIONES:


